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1 Indledning  
Allerødruten er 30  km lang og er en radialrute i nettet af supercykelstier. Ruten 

løber gennem  København, Gentofte, Lyngby -Taarbæk, Rudersdal og Allerød og 

forbinder byområderne Allerød, Blovstrød, Birkerød, Bistrup, Holte, Virum, 

Sorgenfri, Ly ngby samt Gentofte og Københav n. Derved forbinder ruten 

beboelsesområder og store arbejdspladser som f.eks. IKEA og DONG.  

 

Ruten passerer nær Lyngby Station, Ryparken Station samt stationerne i Allerød, 

Birkerød, Holte, Virum og Sorgenfri, hvor der er muli ghed for at kombinere rejser 

m ed tog og cykel.  

 

Via Trafik har for de fem kommuner gennemført en evaluering af Allerød ruten 

baseret på metode og erfaringer fra evalueringerne af de eksisterende 

super cykelstier. Evalueringen er gennemført som en før -  og eft ermåling ï før 

anlægsarbejdet igangsattes og efter det afsluttes og super cykelstien er indviet som 

en samlet rute. Der er lagt vægt på de overordnede kvalitetsmål for 

super cykelstierne, nemlig: Tilgængelighed, Fremkommelighed, Komfort, Sikkerhed 

og Tryghed  for cykelpendlere.  

 

¶ Tilgængel ighed  

Supercykelstierne skal forbinde koncentrationer af arbejdspladser, studieboliger 

samt  give adgang til kollektive trafikterminaler. De skal hænge sammen, for -

binde alle kommuner  og være nemme at finde for brugerne.  

 

¶ Fremk ommelighed  

Supercykelstierne skal give pendlerne den hurtigst mulige vej mellem bolig og  

arbejde eller studier. De skal være så direkte som muligt, med så få for -

hindringer og stop  som muligt og med plads til at holde sit eget tempo uden at 

blive forsinket .  

 

¶ Komfort  

Supercykelstierne skal gøre cykelturen til og fra arbejde eller studier til en 

behagelig oplevelse  for pendlerne. De skal have jævn belægning, høj grad af 

vedligehold, tilbyde ekstra  service og mulighed for gode cykeloplevelser.  

 

¶ Sikkerhed og tr ygh ed  

Supercykelstierne skal sikre et lavt antal ulykker, og pendlerne skal føle sig 

trygge  både i trafikken og på øde strækninger.  
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Figur 1 Oversigtskort over Allerød ruten  

 

De forventede effekter af Allerød ruten , noteret i puljean søgningen for ruten  

forventedes at være:  

¶ Øgning i cykeltrafik  

¶ Reduktion i biltrafik  

¶ Forbedret oplevet tryghed  

¶ Reduktion i antal uheld  

¶ Kortere rejsetid  

¶ Forbedret jævnhed og komfort  

 

Hertil kommer en række øvrige effekter i form af mindre støj og luftforuren ing, 

forbedret sund hed.  

 

Undersøgelserne i denne evaluering omfatter:  

¶ Maskinelle cykeltællinger i alle kommuner langs ruten  

¶ Rejsehastighedsmålinger  

¶ Jævnhedsmålinger  

¶ Spørgeskemaundersøgelse  

¶ Uheldsanalyse  

 

Førmålingerne er foretaget i september 2014  og efte rmålingerne er foretaget i 

september 201 8.  
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1.1 Gennemførte forbedringer 

Allerødruten har fået optimering af grøn - tid og nedtællingssignaler, bedre 

belysning, sikring ved sideveje og i kryds, udvidelse af sti er, jævn belægning og 

fodhvilere. Derudover ny skil tning, servicestationer samt pumper og afmærkning på 

ruten.  

 

1.1.1 Gennemførte tiltag fordelt på kommuner  

Allerød  Kommune  

¶ Nye cykelstier på Banevang og del af Kongevejen  

¶ Ny asfalt på hele strækningen  

¶ Fremrykkede busstoppesteder på Kongevejen, Sortemosevej og Ban evang  

¶ Krydsninger ved dobbeltrettede stier på Sortemosevej  

¶ Solcellelys i asfalten langs Kongevejen samt mod grænsen til Hillerød  

¶ Cykelbarometer  

¶ Servicestationer med pumper og værktøj  

¶ Tilladt høj resving for rødt for cyklister ved Sortemosevej -Kongevejen  

¶ Ned tællingssignal for cyklister i krydset Sortemosevej -Nymøllevej -Banevang  

Rudersdal  Kommune  

¶ Ny belægning på udvalgt strækning af Kongevejen  

¶ Tiltag i signaler for bedre fremkommelighed  

¶ Cykelbaromet er  

¶ Servicestationer med pumper og værktøj  

¶ Sikring ved sideveje  for øget sikkerhed  

¶ Forbedringer ved busstoppesteder  

¶ Ny cykelsti nord for Rudersdalvej  

¶ Udvidelse af cykelsti på delstrækning ved Kajerødvej/Grøndalsvej  

Lyngby - Taarbæk  Kommune  

¶ Cykelshunts (sikker hed ved højresving) på Vinagervej  

¶ Fremrykkede cykelstier frem til kryds  

¶ Blå cykelfelter  

¶ Etablering af før -grønt  

¶ Forlænget grøn - tid  

Gentofte  Kommune  

¶ Overkørsler ved sideveje for øget sikkerhed  

¶ Fremrykkede busstop  

¶ Nyt slidlag (asfalt)  

¶ Nedtællingssignaler for bedre fremkommelighed  

¶ Ny cykelsti på Vinagervej  

¶ Fodhvilere  

¶ Cykelpumper  

¶ Cykelbarometer og vejvisningstavler  

Københavns Kommune  

¶ Ny cykelsti ved Føtex på Lyngbyvej (sydgående retning)  



Evaluering af Allerødruten  

  Side 6 

¶ Ny belægning ved cykelsti på Lyngbyvej og cykelsti vest for Ryparken til 

Hans Knudsens Plads  

¶ Fremrykkede busstop for bedre fremkommeligh ed (ved Rørstien og 

Lyngbyvej)  

¶ Fremført cykelsti i krydset ved Rigshospitalet  

¶ Ny belysning langs den nye cykelsti ved Lyngbyvej  

¶ Signaltiltag i kryds  

¶ Nye fodhvilere  

1.2 Borgerhenvendelser 

Siden indvielsen af Allerødruten som supercykelsti omhandler borgerhenven delser i 

overvejende grad kritik af rutens forløb gennem Lyngby Hovedgade i Lyngby -

Taarbæk Kommune. Strækningen løber ad brosten og brugerne mener ikke dette 

lever op til betegnelsen ôsupercykelstiô.  

 

Derudover er der en generel kritik af belægningen på r uten, særligt i Gentofte 

Kommune samt mellem Blovstrød og Birkerød og ved Fuglegårdsvænget i sydlig 

retning, hvor en helt ny asfaltlapning er lavet så dårligt, at der er k ommet et 

decideret bump. Det knytter igen an til, at brugere forventer en ensartet be lægning 

og komfort på en supercykelsti og er uforstående overfor huller og rødder i asfalten 

i forlængelse heraf.  

 

En anden tilbagevendende kritik er af manglende beskærin g af beplantning generelt 

og mere stedsspecifikt omkring Høveltevej i den nordlige si de og omkring 

Jægersborg St. Enkelte nævner at det er svært at se nedtællingssignalerne pga. 

hække og træer, der dækker. Desuden kritiseres udsigten ift. sikkerhed blandt 

andet ved Kirkeltevejs udløb i Frederiksborgvej i Allerød, hvor der er rigtig dårlig 

udsigt for bilister mod syd.  

 

Derudover er der enkelte henvendelser vedr. pumper ved Nørre Allé i København.  
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CYKELTRAFIK 
 

 

 

 

2 Resumé 

  

 

 

 

 

 

 

 

Allerødruten er 30 km lang og blev indviet i 2017  

Cykeltrafik - UHDT 
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¶ Flere steder er der registreret en stigning i antallet af cyklister i 2018 i forhold til 2014.  
 

¶ Der er registreret en stigning fra 2014 til 2018 på 14 % i det samlede antal 
registrerede cyklister for hele Allerødruten (alle otte tællesnit summeret).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Trods væsentlig dårligere vejrforhold i 2017 end i 2014 er der ikke registreret store 
fald i cykeltrafikken, og flere steder, er der registreret en stigning i antallet af 
cyklister. 
 

¶ Der er registreret en stigning fra 2014 til 2017 på 8 % i det samlede antal 
registrerede cyklister for hele ruten (alle syv tællesnit summeret).   
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SPØRGESKEMA - RESPONDENTER 

¶ 77 %, af de der har svaret, var på vej til/fra arbejde i 2018. (82 % i 2014) 
 

¶ 15 %, af de der har svaret, var på vej til/fra uddannelse i 2018. (9 % i 2014) 
 

¶ 90 %, af de der har svaret, cykler dagligt eller flere gange om ugen. (93 % i 2014) 
 

¶ 11,3 km er den gennemsnitlige turlænge for de, der har svaret, i 2018. (13,6 km i 2014) 

 

 

CYKELUHELD 
 2014 2018 

Uheld 36,6/år - 

Person-
skader 

18/år - 

 

KOMFORTMÅLING 

¶ 73 % af strækningen er med høj komfort  i 2018 
(73 % i 2014) 

 

¶ Det gennemsnitlige komforttal  er på samme niveau  
(hhv. 4,3 i 2014 og 4,3 i 2018) 

 

 

 

 

CYKELHASTIGHED 

 2014 2018 

Gennemsnit [km/t]  19,9 19,6 

 
 

Bemærk: Grundet forskellig målemetode   
i hhv. 2014 og 2018 er hastighedsmåling-
erne før og efter ikke sammenlignelige. 
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SPØRGESKEMA - NYE CYKLISTER  

 
26 %, af de der har svaret i efteranalysen, cyklede ikke på strækningen, før 
Allerødruten blev indviet. 

­  11 % af disse, har svaret at de i stedet kørte i bil 
­  13 % kørte med kollektiv trafik  
­  5 % kørte en anden vej 

 

 

26%

16%
54%

4%

Cyklede du også på strækningen, inden Allerødruten blev indviet?

Nej

Ja, men ikke lige så ofte som i dag

Ja, lige så ofte som i dag

Ja, men oftere end i dag

11% 13% 10%

62%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Bil Kollektiv trafik Andet Jeg kørte ikke på
strækningen

Jeg kørte en
anden vej

Hvis nej, hvilket transportmiddel anvendte du før?
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SPØRGESKEMA ɀ TILFREDSHED 

¶ Cyklisternes tilfredshed er højere blandt de, der har svaret i 2018 end i 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¶ Blandt de cyklister, der har svaret i 2018, siger 47 % at deres samlede 

cykeloplevelse er blevet bedre eller meget bedre. 

 

¶ 71 % svarer positivt til at ruten lever op til deres forventninger for en supercykelsti. 

 

SPØRGESKEMA ɀ KENDSKAB TIL SUPERCYKELSTIER 

Blandt de der har svaret, er der:  

¶ ..flere der kender ËÏÎÃÅÐÔÅÔ ȱsupercykelstierȱ É ΤΡΣΪ ÅÎÄ É 2014 
(hhv. 60 % i 2014 og 84 % i 2018) 
 

¶ ..44 % der kender ÕÄÔÒÙËËÅÔ ȱAllerødrutenȱ É ΤΡΣΪ 
 

¶ ..84 % der har bemærket fodhvilerne langs ruten i 2018 
 

¶ ..29 % der har bemærket cykelbarometer langs ruten i 2018 

6%

41%

38%

1% 13%

Hvordan var din samlede cykeloplevelse nu i forhold til tidligere?

Meget bedre

Bedre

Der er ikke nogen ændring

Den er blevet dårligere

Den er blevet meget dårligere

Ved ikke

Meget tilfreds Meget utilfreds 

+0,5 

+0,5 

+0,6 

+0,9 

+0,2 

+0,5 

+0,5 

+0,3 

Forskel 
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3 Metode 
Via Trafik har for supercykelsti samarbejdet  gennemført analyse af forholdene langs 

Allerødruten  i 2014 , inden ruten bl ev etableret , samt i 201 8 efter etablering en af 

Allerød ruten . Eftermålingerne er foretaget  med henblik på at evaluere  effekten af at 

implementere supercykelstier.  

 

Kortlægning og analyse er baseret på omfattende dataindsamling i form af :  

¶ Trafiktællinger  

¶ Komfortmålinger  

¶ Uheldsdata  

¶ Spørgeskemaanalyse  

 

Dette notat omhandler før -  og efteranalyse af trafiktællinger, komfortmålinger og 

spørge skemaanalysen. Endvidere omfatter notatet før -analyse af uheldsdata. 

Analysen af uheldsudviklingen fra før til efter etabl ering af supercykelstien  baseres 

på selvrapporterede uhel d i spørgeskemaundersøgelsen, hvor respondenter selv 

svarer om de har været involveret i et uheld. Dette skyldes, at kun 14% af alle 

cykeluheld er vurderet til at blive politiregistreret, og derfor b liver meget statiske 

usikre over en kort årrække.  

3.1 Trafiktællinger 

Via Trafik har  gennemført maskinelle ugetællinger langs ruten. Tællingerne er fore -

taget i perioden 5. til 11 . september 2014  for før -analysen  samt 4. til 20 . 

september  201 8 for efter -analys en.  

 

Tællingerne er placeret således, at der  er  en tællin g i hver kommune, samt en 

række backuptællinger placeret i kommunegrænserne. Endvidere er der foretaget 

en kontroltælling uden for ruten. Kontroltællingen anvendes i efteranalysen til at 

sammen lig ne ev entuelle  ændring er  i trafikmængde langs supercykelstien med 

ændringer uden for ruten.  

 

Cykeltællingerne vil altid være forbundet med en vis usikkerhed , idet cykeltrafik er 

påvirket af en række faktorer fx årstid, vejrforhold osv . Det gælder også maski nelle 

tællinger af en u ges varighed.  For at minimere betydningen af disse ydre faktorer, 

er tællingerne foretaget i samme ugenummer både i før -  og efteranalysen .  I  afrap -

porter ingen afrundes tællingerne til nærmeste 50.   

 

Cykeltrafik  er  i høj grad påvirke t af de aktuelle vejrforhold. Derfor er der side -

løbende med trafiktællingerne blevet indsamlet data, der beskriver hhv. ned børs -

intensitet, vindstyrke og temperatur. Cykeltællingerne justeres ikke på baggrund af 

vejr for holdene, men ved fortolkningen af  eventuelle ændringer i trafikmængder  er 

det relevant at være opmærksom på vejrforholdene .   

 

Vejrdata vedrørende nedbør og temperatur  er indsamlet fra V ejdirektoratets 

database, òVejvejrò. Der er udvalgt nærtliggende  målestation er  langs  rute n, der 

registr erede både nedbørsintensitet og temperatur . D ata er indsamlet i 

morgentimerne kl. 7 -9, idet det i høj grad er i dette tidsrum, at cyklister vælger , 

om de vil cykle den pågæld ende dag.  

 

Vejrdata vedrørende vindstyrke er indsamlet f ra DMIôs vejrarkiv og er  en gennem -

snitlig dagsværdi. Der kan være meget store  lokale  udsving i vindmålinger, og 
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dags gennemsnittet vurderes derfor at være mere retvisende end et gennemsnit 

over to timer.  

 

Hver vejrparameter er tildelt point ud fra følgend e intervaller:  

Point  Nedbørsintensitet  Vindstyrke  Temperatur  

1 >2 mm/t  > 10 m/s  < 5 0 C 

2 0,01 -2 mm/t  5-10 m/s  5-15 0 C 

3 <0,01 mm/t  < 5 m/s  > 15 0 C 

Tabel 1 Vejrvariable  

 

Point fra  de tre parametre summeres til en samlet vejrscore. På den baggrund 

kateg oriseres det daglige cykelvejr som følger:  

 

Godt cykelvejr  8-9 p oint  

Middel cykelvejr  6-7 p oint  

Dårligt cykelvejr  3-5 p oint  

Tabel 2 Vejrkategorier  

 

I tilfælde af ekstremt vejr så som skybrud, orkan el.lign. er der en vis usikkerh ed 

forbundet med vejrmålingerne. I tilfælde af ekstremt vejr er der derfor foretaget  en 

manuel justering af vejrkategorien den pågældende dag.  

 

3.2 Hastighed 

I førmålingen er hastighedsmålinger hentet fra en analyse 1, som Incentive har 

gennemført på vegne af R egion Hovedstaden i sam arbejde med cykelklubben DCR 

Ballerup. 25 ryttere har indsa mlet data. Cykelrytterne blev udstyret med GPSôer og 

fulgte efter cyklister på de ni planlagte ruter. Der er indsamlet data uden for 

myldretiden over 5.000 km cykling i per ioden 16. oktober til 1. december 2013. 

Metoden har betydet en række udfordringer, b l.a. har der ikke på alle ruter været 

anlagt supercykelstier og her er en alternativ rute langs den kommende 

supercykelsti fulgt i stedet, og derudover har der ikke alle st eder været cyklende 

nok til, at der var nogen at følge efter.  

 

Grundet disse usikker heder, og eftersom eftermålingerne langs alle de 9 planlagte 

ruter ikke skal udarbejdes på samme tidspunkt, er der i eftermålingen af rejse has -

tig heden på Allerød ruten i stedet blevet anvendt samme metode som på Alberts -

lund ruten , Farumruten  og Ishøjrut en . En testperson  har gennem kørt  Allerødruten 

og efterfølgende er eftermålingen af rejsehastigheden  blevet analyseret . 

 

En testperson har cyklet Allerød ruten igennem 5 gang e i hver retning. Udstyret 

med en GPS. Testpersonen har så vidt muligt holdt en genn emsnitsfart på 20 km/t. 

Denne hastighed er valgt for at mindske påvirkningen fra vind og vejr, da man også 

i modvind kan holde en hastighed på 20 km/t. På bakkerne har test personen kørt 

på frihjul nedad, og nogle steder opnået en hastighed højere end 20 km /t. I 

modsatte retning har det været svært at opnå en hastighed på 20 km/t, og her har 

testpersonen kørt den hastighed, der var fysisk mulig. Målingerne er foretaget i 

sept ember 201 8 på hverdage i tidsrummet 07.00 -09.00 og 15.00 -18.00 for at 

afspejle en ge nnemsnitlig rejsehastighed i myldretiden.  

 

                                           
1 Kilde: òHastighedsm¬linger for Sekretariatet for Supercykelstierò, Incentive, notat af 
februar 2014.  
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De forholdsvis få antal målinger (5 i hver retning) betyder, at analysen bør ses som 

en indikation for, hvor ofte man på cykel m å stoppe op. Det er ikke repræsentativ 

afbildning af, hvilke lyskryds man stopper i på cykel og hvor længe.  

3.3 Komfortmålinger 

Målingerne er udført med Vejdirektoratets s tibil, som er påmonteret to  laser måler e, 

gult blinklys, GPS og kamera . Til udstyret  inde  i bilen hører et trykknappanel,  som 

måleren benytter til registrering af  eksempelvis rødder og brønddæksler for  at 

angive årsagen til udsving i målingen af  komforten.  Under registreringen af skader 

og tilstand  optages der endvidere still -billeder hver 10.  meter.   

 

Lasermålerne måler cykelstiens længdeprofil i 2 spor, der opsam les og gemmes for 

hver 4 centime te r.  På baggrund af den målte længdeprofil beregnes de lodrette 

accelerationer , komforttallet , som cyklisterne på den pågældende cykelsti udsættes 

for . Det største udsving af de to målere benyttes i omregningen. Resultatet 

præsenteres efter geokodning pr. 10 meter via digitale kort med farvelægning af 

strækninger i kategorierne høj , middel  og lav (grøn, gul og rød) . Komforttallet 

måles i skalaen BACC, s e tabel 3.  

 
Kategori  BACC-værdi  Farvekode  Billedeksempel  

Høj  0 ï 5 Grøn  

 

Middel  5 ï 10  Gul  

 

Lav  > 10  Rød 

 
Tabel 3: Komforttal  

 

Kvalitetsmålet for supercykelstiers komfort af belægninger er , at ruterne ideelt set 

skal have en jævnhed, der svarer til en genne msnitlig BPI -værdi på op til 15, jf. 

ôKonceptforslag for Supercykelstier ô, januar 2014 . Strækninger med et målt 
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komfort tal på op til 15 BPI antages , at kunne sidestilles med strækninger med e t 

målt kom fort tal på op til 5 BACC. Denne antagelse er fremkommet på baggrund af 

sammen ligning af billeddokumentation af strækninger målt med enten BACC -

værdier eller BPI - værdier. Det svare r i praksis til ,  at målet for de planlagte 

supercykelstier er ,  at hele strækningen ligger i den grønne kategori (høj) med en 

BACC-værdi på maksimalt 5.  

 

Alle strækninger er gennemkørt i begge retninger. På delstrækninger med dobbelt -

rettet sti er der kun gennem ført registreringer i den ene retning.  

 

Alle data er tilgæ ngelige i MapInfo - format . Dat a fra e fter analysen  er desuden til -

gængelige i KML - filer (Google Earth).  

 

3.4 Spørgeskema 

Via Trafik har gennemført spørgeskemaundersøgelse r i både før -  og efteranalysen.  

 

I før -analysen blev der  uddel t  spørgekort  i form af postkort  til trafi kanter ved  

henhold svis  5 bemandede og 5 ubemandede poster langs ruten  (enkelte ved 

stationer og p -pladser nær ruten) . Spørgekortene delt ud i periode n 9. -  10 . 

september 2014. Ved  de bemandede poster er postk ortene uddelt én d ag i 

tidsru mmene kl. 7 -9 og 15 -17. Ved de ubemandede poster har trafikanterne selv 

kunn et  tage et postkort i tidsrummet kl. 7 -17.  

 

Trafikanterne havde  mulighed for at besvare spørgsmålene enten ved at udfylde og 

indsende postkortet, eller ved at besvare den internet base rede version af spørge -

skemaet (via link eller QR -kode). Besvarelserne er indsamlet i perioden 9. -  24 . 

sep tem ber 2014.  

 

I efteranal ysen er cyklister på ruten blevet stoppet og efterfølgende kontaktet via 

e-mail med et link til spørgeskemaet. Besva relser ne  blev indsamlet løbende i 

perioden 3. september -  10 . oktober  2018.  

 
 2014  201 8  

Postkort uddelt  1036  -  

Mailadresser indsamlet  -  1461  

Internetbesvarelser  94  (35  %)  779  (100 %)  

Postkortbesvarelser  177  (65  %)  -  

Besvaret i alt  271  779  

Svarprocent  26 %  53 %   

Tabel 4 Uddelte postkort og besvarelser  

 

I føranalysen er p ostkortene uddelt til alle trafikantgrupper. Analysen omhandle de 

dog ude luk kende cyklister, idet der va r meget få bes varelser  fra andre trafikanter. 

Derfor bl ev efteranalysen udelukkende rettet mod cyklister.  

 

Trafikanterne er blevet bedt om  at besvare spørgsmål , der omhandler den  aktuelle 

tur samt deres tilfredshed med forholdene langs ruten. Spørgs målene omhandlede  

ruten som helhed.  

 

I efteranalysen er der b levet stillet en række supplerende spørgsmål primært 

vedrørende Allerød ruten som supercykelsti.  

 



Evaluering af Allerødruten  

  Side 15  

I  føranalysen er der bleve t stillet flere spørgsmål i den internet baser ede version af 

spørgeskemaet end i postkortet. Dermed har det været muligt at uddyb e enkelte 

emner. I analysen er det oplyst hvor mange besvarelser, der ligger til grund for 

hver graf eller tabel.  

 

Den statistiske usikkerhed af analyseresultaterne  afhænger af forholdet mellem den 

samlede population,  prøvestørrelsen  og svarenes fordeling . I dette tilfælde vil det 

sige hvor mange pe rsoner , der cykler langs ruten,  hvor mange der har besvaret 

spørgeskemaet ,  og hvordan de har svaret . Det vurderes , at der er indsamlet 

tilstrækkeligt mange besvarelser til, at analysens  resultater er pålidelige  og  giver 

en retvisende indikation  af cyklisternes oplevelse om forholdene langs ruten . 

 

3.5 Uheldsanalyse 

Føranalyse  

Uheldsanalysen i før -perioden omfatter politiregistrerede uheld langs den 

kommende super cykel sti i  perioden 2009 -2013.  Uheldsanalysen indeholde r 

personskade -  og materiel skade uheld. Ekstrauheld er ikke inkluderet.  

 

Politiregistrerede uheldsdata er generelt behæftet med en vis usikkerhed, idet ikke 

alle uheld registreres af politiet. Denne underrapportering er særligt udtalt for uheld 

uden biler involveret, hvor graden af personskade ofte er mindre alvorlig, og der 

som regel er tale om mindre materielskader , end i ulykker med biler involveret.   

 

Uheldsanalysen består dels af en tematisk analyse af det overordnede uheldsbillede 

langs ruten og dels en  analyse af uheldsbelastede lokaliteter.  

 

Den tematiske analyse er foretaget for hhv. cykeluheld og alle uheld, dog er det 

primære fokus lagt på cykeluheld. Et cykeluheld er defineret som et uheld, der 

involverer mindst én cyklist.  

 

Analysen af de uheld sbelastede lokaliteter er udelukkende foretaget for cykeluheld. 

Dermed udpeges de lokaliteter, hvor der bør gøres en særlig trafiksikkerheds -

mæssig indsats i forbindelse med etablering af supercykelstien.  

 

En strækning (500 m) eller kryds er udpeget som uhe ldsbelastet, hvis der er 

registreret minimum 5 cykeluheld i perioden 2009 -2013 under følgende forud -

sætninger:  

 

¶ Et signalreguleret kryds opdeler en strækning. Vigepligtsregulerede 

kryds opdeler kun vejen, hvis stitrafikanterne på ruten har v igepligt  

¶ Krydsu held ligger inden for en afstand af 40 meter fra krydset langs med 

ruten og 20 meter fra krydset på tværgående veje.  

 

Efteranalyse  

I eftermålingen er metoden til uheldsanalysen ændret, så uheldene i stedet er 

selvrapporterede fra respondente rne i spørgeske maundersøgelsen. De er blevet 

spurgt til om de to år før og efter rutens indvielse har været involveret i et uheld, 

og hvad der skete.  

 

Det forventes at den nye metode kan give et mere retvisende billede af omfanget 

og typer af uheld, som re spondenter der cykler på ruten, har været involveret i.  
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4 Trafiktal og hastighed 

4.1 Trafiktal 

Der er foretaget maskinelle uge tæl linger jævnt fordelt over stræk ningen i 

perioden fra 5. til 11 . september 2014  samt fra 4. til 11 . september  201 82.  

 

Figur 2 Placering af tællesnit og registrerede uge hverdagsdøgn  cykeltrafik (UHDT) . 

                                           
2 Der forekom en fejl på tællingen på Nørre Allé mod nord samt i begge retninger på 

Lyngbyvej ved Gentoftegade, hvorfor der blev foretaget omtælling af disse tællinger i 
periode n 11. til 20 september 2018.  
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 Cykelvejr under tællinger  

2014  5/9  6/9  7/9  8/9  9/9  10/9  11/9            

Godt  Godt  Godt  Godt  Godt  Godt  Godt            

2018  4/9  5/9  6/9  7/9  8/9  9/9  10/9  11/9  12/9  13/9  14/9  15/9  16/9  17/9  18/9  19/9  20 /9  

Godt  Godt  Godt  Godt  Godt  Godt  Godt  Middel  Godt  Godt  Godt  Middel  Godt  Godt  Godt  Godt  Godt  

Tabel 6 Cykelvejret under tællingerne i 2014 og 2018.  

 

 
Figur 3 Cykeltællinger  (UHDT)  i de 5 kommuner  i henholdsvis  2014  og  201 8. 

 

I 2014 blev cykelvejret angivet til ôgodtô alle dage. I 2018 blev cykelvejret også 

angivet til ôgodt ô alle dage på nær den 11/9 . Vejr for holdene var altså temmelig 

sammenlignelige  i før og i efteranalysen. D er var en stigning i antallet af cykliste r 

ved flere af de målte lokaliteter  i efteranalysen . Sammenlignes samtlige 

tællestationer i før og efterperioden er der registreret en stigning på 14 % i antallet  

af registrerede cyklister på hele Allerødruten . De største stigninger ses ved 

Kongevejen  i Lyngby -Taarbæk  og ved Lyngby Hovedgade på kommunegrænse n 

mellem Lyngby -Taarbæk og Gentofte Kommune . Kontroltællingen viser en 

tilbagegang i antallet af cyklister , hvilket indikerer, at der ikke har været en generel 

stigning i cykeltrafik uden for supercykels tien.  I perspektiv hertil har Vejdirektoratet 

Tællesnit  Kommune  Vejnavn  UHDT 

2014  

UHDT 

2018  

Forskel  [%]  

1 København  Nørre Allé  4.550  4.800  250  6 %  

2 København/

Gentofte  

Lyngbyvej v. 

Emdrup Sø  

3.900  4.500  600  16 %  

3 Gent ofte  Lyngbyvej v. 

Gentoftegade  

3.250  3.150  -100  -3 %  

4 Gentofte/ 

Lyngby -
Taarbæk  

Lyngby Hovedgade  1.450  1.900  450  31 %  

5 Lyngby -
Taarbæk  

Kongevejen  1.600  2.250  650  40  %  

6 Rudersdal  Birkerød Kongevej 

v. Vasevej  

750  750  0 0 %  

7 Rudersdal/  

Allerød  

Birkerød Kongevej 

v. Stenhøjgårdsvej  

450  550  100  31  %  

8 Allerød  Sortemosevej  350  550  200  66  %  

Total    16. 25 0  18. 50 0  2.150  1 4  %  

       

9 Gentofte  
 

Bernstorffsvej 
(kontroltælling)  

1.000  950  -50  -8 %  

Tabel 5 Afrundet ugehverdagsdøgntrafik før og efter indvielsen af Allerødruten.  
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registr eret et fald i kørte km med cykel på landsplan fra 2014 til 2017 på 13 % (fra 

3,27 mia. km til 2,85 mia. km).  Der har altså været registreret en fremgang i 

antallet af cyklister på supercykelstien på tro ds af at det samlede antal kørte 

kilometer på cykel f alder på landsplan.  

4.2 Hastighed 

Efter Allerødruten  blev indviet som 

super cykelsti i 201 7, er den gen nem -

snitlige rejse hastighed på cykel langs 

ruten nu målt til 19, 6 km/t ( 19 ,6 km/t 

mod København  og 1 9, 7 km/t mod 

Allerød ), og langs ruten stop per man i 

gennemsnit ved 1 3 lys kryds  (16 ,8 stop  

mod København  og 10,0  stop mod 

Allerød ) . Det svarer til 37 % af alle lys -

kryds.  På de to eksi sterende super -

cykelstier Farum ruten og Alberts lund -

ruten er den g ennem snitlige rejse has -

tig hed hhv.  19,4 km/t og 17,5 km/t. 

Allerød ruten  lægger sig dermed tæt på 

Farum rutens  gennemsnitlige rejse has tig -  

hed.  

 

I førmålingen fra efteråret 2013 blev den målt til 19,9  km/t, men da målingen er 

fore taget udenfor myldr etiden og med en anden metode, kan den ikke 

sammenlignes med eftermålingen.  

 

Variationen i rejsetid og hastighed i hver retning, skyldes primært at der er forskel i 

antal stop ved signalkryds og T -kryds . Derfor vil der være mulighed for at forbedre 

rejseti d og hastighed, ved at lave tiltag ved udval gte lyskryds. Ifølge målingerne 

stopper cyklisterne hyppigt ved en række lyskryds. Nedenfor ses hvilke lyskryds:  

 

 

Fokuspunkter -  Lyskryds  Stophyppighed  

Nymøllevej 80% 

Vasevej 80% 
Øverødvej/Holte Stationsvej 80% 
Klampenborgvej 80% 

Rampe til Motorring 3 100% 

Lagergårdsvej 100% 

Tuborgvej (2. stop mod syd) 80% 

Nørre Allé/Tagensvej (venstresving mod syd) 100% 

Øster Søgade (1. stop mod sydvest) 100% 

Øster Søgade (2. stop mod sydvest) 100% 
Tabel 7 De ti signalreguleringer  med hyppig ste  stop  i retningen mod København  

  
































































